


Уличный светильник Н-серии премиум-класса





Обзор
 Элегантный дизайн и светодиодный 

модуль  3-го поколения, эффективный 
светодиодный источник света Philips® 
LUXEON® REBEL ES и высокая надежность 
MEANWELL® HLG  - это светодиодный 
светильник Н-серии.

 LED уличные светильники H-серии  имеют 
светоотдачу 95 люменов на ватт и 
жизненный ресурс светодиодов более чем 
100 000 часов.

Выбор цвета



Распределение света



Распределение света



Светодиодный источник света PHILIPS LUXEON REBEL ES 

Светодиодные уличные светильники H-серии 

используют светодиодный источник света 

PHILIPS LUXEON REBEL ES. Они обеспечивают 

превосходную световую отдачу, высокий 

жизненный ресурс и прекрасную цветопередачу.

Каждый чип LUXEON REBEL ES имеет 

антистатический компонент защиты и 

максимально предотвращает антистатическое 

повреждение.

Более подробные информации о LUXEON Rebel

ES и технологии твердотельного освещения 

можете найти на www.philipslumileds.com.



Светодиодный источник питания

Светодиодные уличные светильники H-

серии используют драйвер высокого класса 

MEANWELL серии HLG,  который 

обеспечивает оптимальную стабильность 

светильника и максимальную 

производительность.

Более подробную информацию о 

MEANWELL HLG и технологии 

светодиодных источников питания  вы 

можете найти на www.meanwell.com.



Светодиодный модуль  3-го поколения

Изысканный дизайн с мощным тепловым отводом и более надѐжной водонепроницаемостью.



Новые светодиодные уличные светильники 

Н-серии дают лучшую светоотдачу, более 

стабильны и имеют длительный срок 

службы.

Они предназначены для максимальной 

экономичности и производительности.

Особенности:

 Простая сборка и демонтаж

 Эффективность до 95 люменов/Вт

 Класс защиты: IP66 и IK08,

 Эффективность источника питания до 

90%

 Срок службы более чем 100000 часов

 Гарантия: 5 лет



Легкий монтаж

Возможность установки на горизонтальную и вертикальную мачту



Детальные характеристики

Главной задачей светодиодных 

линз является повышение 

эффективности светодиодов и 

направление светового потока

Винты из нержавеющей стали Герметичное 

соединение 

разъемов

UL стандарт 



WAGO® коннектор выходных 

соединений - это безопасно, удобно 

и быстро

Водонепроницаемый разъем 

M12 для закрепления кабеля 

вывода

Водонепроницаемый разъем M16  

для закрепления кабеля входа



Герметичный бокс для 

размещения драйвера

Весь крепеж выполнен из 

нержавеющей стали

Совершенный дизайн


